
25G x 7⁄8" 0,5 x 22 mmM2822
Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 7 mm desde la punta.
Seis puertos de 0,15 mm a 2, 4 y 6 mm desde la punta cerrada

25G x 7⁄8" 0,5 x 22 mmM2801
Cánula de irrigación Lasik. Punta plana. Angulada con dos puertos 
de 0,25 mm (Lin)

26g x 7⁄8" 0,45 x 22 mmM2824

Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 9,5 mm desde la punta
espatulada (Slade)

25G x 11⁄8" 0,5 x 29 mmM2802
Cánula de irrigación Lasik. Conformada con dos puertos laterales
de 0,20 mm (Buratto)

27G x 7⁄8" 0,4 x 22 mmM2817
Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 9 mm desde la punta. 
Seis puertos de 0,15 mm a 2 y 4mm desde la punta

25G x 7⁄8" 0,5 x 22 mmM2804
Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 7 mm desde la punta. 
Seis puertos de 0,15 mm a 2, 4 y 6 mm desde la punta
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Cánulas refractivas / Marcadores esclerales

Código Calibre y medidas Descripción

Cánulas refractivas
Productos diseñados para irrigar la córnea y el estroma durante procedimientos refractivos por láser.

Código Calibre y medidas Descripción

Marcadores esclerales (estériles y no estériles)

3,5 mm/4.0 mmM7500

El marcador escleral está diseñado para
determinar el punto de inyección o
incisión a través de la pars plana,
cuando está situado frente al limbo.Marcador escleral. Longitud 80 mm

3,5mmM7510 Placa de fijación escleral.
Longitud 75 mm

23G x 7⁄8" 0,64 x 22 mmM3914
Cánula de irrigación Lasik. 
Conformada, 10,5 mm desde la punta plana.

La placa de fijación escleral permite fijar el
globo y la inyección precisa en pars plana
cuando se sitúa sobre el limbo usando la
ranura calibrada de 3,5 mm.

Punta

Punta


